Brise soleil orientable

Ce store permet un controle avancé de la luminosité, et une réduction considérable de la consommation d'énergie.

ﬁ I-t n Sa souplesse de fonctionnement répond aux nouvelles normes d'énergie solaire en hiver et permet de se protéger
ersu de la chaleur en été, tout en bénéficiant de la lumiére naturelle.
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Auto certifié aux vents Classe 3

Isolation solaire :

+ Réduit considérablement
la consommation d'énergie

Optimise l'entrée de la lumiére
naturelle et la vision vers l'extérieur
grace a l'orientation des lames

« Elimine les reflets

Esthétique :

« Embellit la facade

+ 14 teintes disponibles

Produit haut de gamme:

« Technologie et composants de qualité

+ Systéme souple et polyvalent
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Caractéristiques

e e brise soleil orientable fait partie des protections solaires les plus efficaces pour des dimensions de 4000 x 4000 mm maximum.
¢ Disponible en lames de 80 mm galbées ou en lames de 90 mm en Z, avec des composants étudiés pour résister aux intempéries et certifiés aux vents.
e |e systéme offre une technologie haut de gamme avec ses lames en alliage d’aluminium, renforcées par un bord ourlé, ses rubans et échelle résistant

aux UV et intempéries. Des options comme le guidage par cable inox, les coulisses doubles ou déco, la finition lambrequin complétent le produit.




